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de -100 °C à 20 °C 0,07 °C
Par comparaison à un étalon de référence 

(Pt100) dans un bain liquide

0° C 0,05 °C Etalonnage au point de glace fondante

0.01 °C 0,03 °C
Etalonnage dans une cellule du Point Triple de 

l’eau.

de 20 °C à 150 °C 0,10 °C

de 150 °C à 200 °C 0,13 °C

de 200 °C à 400 °C 0,18 °C

de 400 °C à 650 °C 0,31 °C

de -100 °C à 20 °C 0,08 °C
Par comparaison à un étalon de référence (Pt25 

ou Pt100) dans un bain liquide

0° C 0,06 °C Etalonnage au point de glace fondante

de 20 °C à 150 °C 0,10 °C

de 150 °C à 200 °C 0,13 °C

de 200 °C à 400 °C 0,19 °C

de 400 °C à 650 °C 0,31°C

de 650 °C à 750 °C 1,14 °C

de 750 °C à 1000 °C 1,4 °C

de 1000 °C à 1100 °C 2,7 °C

de 1100 °C à 1300 °C 3,0 °C

de -100 °C à 20 °C 0,07 °C
Par comparaison à un étalon de référence (Pt25 

ou Pt100) dans un bain liquide

0 °C 0,05 °C Etalonnage au point de glace fondante

de 20 °C à 150 °C 0,10 °C

de 150 °C à 200 °C 0,13 °C

de 200 °C à 400 °C 0,18 °C

de 400 °C à 650 °C 0,31°C

de 650 °C à 750 °C 1,14 °C

de 750 °C à 1000 °C 1,4 °C

de 1000 °C à 1100 °C 2,7 °C

de 1100 °C à 1300 °C 3,0 °C

Remarque :

(*) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu’incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 %.

Suivant l’Echelle internationale de Température 1990 (EIT-90)

L’incertitude mentionnée tient compte des sondes et moyens de comparaison du laboratoire. 

L’incertitude totale affectée à l’étalonnage d’un thermomètre ne saurait y être inférieure.

Suivant l’Echelle internationale de 

Température 1990 (EIT-90)  L’incertitude 

mentionnée tient compte des sondes et 

moyens de comparaison du laboratoire. 

L’incertitude totale affectée à l’étalonnage 

d’un thermomètre ne saurait y être 

inférieure.

Par comparaison à un étalon de référence (Pt25 

ou Pt100) dans un bain liquide

Par comparaison à un étalon de référence (Pt25 

ou Pt100) dans un four sec

Par comparaison à un étalon de référence (Pt25 

ou Pt100) dans un bain liquide

Par comparaison à un étalon de référence (Pt25 

ou Pt100) dans un four sec

Par comparaison à un étalon de référence (TC) 

dans un four sec

Par comparaison à un étalon de référence (TC) 

dans un four sec

procedure/méthode d'étalonnage

Capteur de température 

à résistance 

Thermocouple 

Chaine de Mesure

Par comparaison à un étalon de référence (Pt25 

ou Pt100) dans un bain liquide

Par comparaison à un étalon de référence (Pt25 

ou Pt100) dans un four sec

Grandeur/Instrument Etendue de  mesure incertitude élargie (*) remarques
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